
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

 

 

-S1

+
-

-H1

 

 

-F1

 

 

-S2
 

-K1
86

85

87

30

 

 

 

 

I-S3 0

 

 

-F2

+

M

-

-K2 I>

 

 

 

 

M

 

 

-F3

+

-

-H3

+

-

Batterie

Stadthorn

Horn-
Druckknopf
am Lenkrad

Schalter für
Dauerton

Alarm-
schalter

Relais für
MARTIN-
HORN

Stromrelais
(optional)

Rundum-
leuchte

Kontroll-Lampe
für Rundum-
Kennleuchte

Entstörkondensator
(4,7 uF bei 24V)
(100 uF bei 12V)

Elektrogebläse des
MARTIN-HORN

1 2
Messpunkte
(Fig. 1)

kontrollierte Abschaltung
für Signalfolge
(Fig. 2)

Schaltplan - Horn-Druckknopf schaltet Minus (-)

OPTIONAL:
Adapterplatine zur Anbindung
Signalanlage an UDS

Platine

UDS

Erstellt am 02.04.2013



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

+
-

-H1

 

 

-S1

 

 

-F1

 

 

-S2
 

-K1
85

86

87

30

 

 

 

 

I-S3 0

 

 

-F2

+

M

-

-K2 I>

 

 

 

 

M

 

 

-F3

+

-

-H3

+

-

Batterie

Stadthorn

Horn-
Druckknopf
am Lenkrad

Schalter für
Dauerton

Alarm-
schalter

Stromrelais
(optional)

Rundum-
leuchte

Kontroll-Lampe
für Rundum-
Kennleuchte

Elektrogebläse des
MARTIN-HORN

kontrollierte Abschaltung
für Signalfolge
(Fig. 2)

Schaltplan - Horn-Druckknopf schaltet Plus (+)

Relais für
MARTIN-
HORN

OPTIONAL:
Adapterplatine zur Anbindung
Signalanlage an UDS

Platine

UDS

Entstörkondensator
(4,7 uF bei 24V)
(100 uF bei 12V)

1 2

Messpunkte
(Fig. 1)

Erstellt am 02.04.2013


	=ST (Steuerung)
	1 (1) (geschalteter Minus)
	=ST.ST2
	1 (2) (geschalteter Plus)



