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MARTIN-Trompeten sind eine Erfindung von 
Max B. Martin aus dem Jahre 1905. Vorgänger sind 
die Fanfaren-Trompeten der Deutschen Signal- 
Instrumenten-Fabrik, bereits 1880 in Markneukirchen/
Sachsen gegründet. Aus dieser Zeit stammt die 
bekannte Kaiserfanfare. 

Zu den ursprünglichen 8-tönigen MARTIN-Trompeten  
gehört auch die 4-fache Begleitung. Bei diesem 
Instrument handelt es sich um eine Erfindung von 
Otto Günther, der Enkel von Max B. Martin. 
1984 wurde die Produktpalette durch die 16-tönigen 
MARTIN-Trompeten erweitert.

Das Spielen auch von anspruchsvollen Musikstücken 
ist leicht zu erlernen. Jeder Ton wird von einer abge-
stimmten aufschlagenden Zunge erzeugt. 

Bei MARTIN-Trompeten begünstigt der neuste Stand 
in der Produktionstechnik insbesondere Eigenschaften 
wie gleichbleibende Klangqualität, lange 
Lebensdauer und leichte Pflege. 

Mit modernen CNC-gesteuerten Fräs- und Dreh-
maschinen werden sämtliche Präzisionsteile gefertigt, 
wie z.B. Ventilansätze und Ventilkegel. Hohe Pass-
genauigkeit und gute Abdichtung sind garantiert. 
Jede MARTIN-Trompete muss vor dem Versand eine 
strenge Qualitätsprüfung bestehen. 

Neben den traditionellen Materialien Messing und 
Neusilber werden auch Alu-Legierungen und Kunst-
stoffe verwendet. Die Instrumente sind dadurch 
leichter, Kunststoff findet bei Nickel-Allergikern mehr 
Akzeptanz und Oxydbildung wird vermieden.

MARTIN-TROMPETEN



MARTIN-Kaiser-Fanfare 
Es-Dur

b‘ es“ g“ b“, Länge 44 cm, gerade
B.-Nr. 1026.03

MARTIN-Trompete 
B-Dur-Signale

b‘ d‘‘ f‘‘ as‘‘, Länge 42 cm, gerade
B.-Nr. 1077.03
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MARTIN-TROMPETEN

Die 8-tönige MARTIN-Trompeten eignen sich 
für alle gängigen Melodien von Musikstücken. 

Die Instrumente haben 8 vernickelte Messing-
schallbecher und damit einen Tonumfang von einer 
diatonischen Oktave. Sie erhalten die Instrumente 
in aufrechter oder gerader Form. 

Zum Lieferumfang jeder MARTIN-Trompete gehört 
ein Kesselmundstück. Zur Grundbesetzung einer 
Kapelle gehören 4 MARTIN-Trompeten: 
Sopran, Alt, Bariton und 4-fache Begleitung. 

MARTIN-Trompete Sopran
g‘ - g‘‘, Länge 53 cm, gerade
B.-Nr. 1370.03



MARTIN- Trompete
Sopran
g‘ - g‘‘‚ Höhe 60 cm, 
aufrecht
B.-Nr. 1370.13

MARTIN-Trompete Alt
e‘ - e‘‘, Länge 61 cm, gerade

B.-Nr. 1371.03

MARTIN-Trompete Alt
e‘ - e‘‘, Höhe 68 cm, aufrecht

B.-Nr. 1371.13

MARTIN-Trompete Sopran-Doppelton-Oktav
g‘ - g‘‘‘, Höhe 60 cm, aufrecht
B.-Nr. 1375.13
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MARTIN-Trompete Bariton
(ohne Abbildung)

g - g‘, Länge 96 cm, gerade
B.-Nr. 1376.03

MARTIN-Trompete Bariton 2*
g - g‘, Höhe 101 cm, aufrecht

B.-Nr. 1376.13

MARTIN-Trompete 
4-fache Begleitung 3*

g c‘ e‘ - g h d‘ - a d‘ fis‘ - a c‘ f‘
Höhe 101 cm, aufrecht

B.-Nr. 1385.13

Weitere 8-tönige MARTIN-Trompeten finden sie auf unserer Webseite
www.maxbmartin.de

2*

3*

2*



3*
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Für höhere Ansprüche eignet sich die 16-tönige MARTIN-Trompete. 

Musikstücke lassen sich damit in jeder beliebigen Tonart spielen. Durch Drücken des 
4. Ventils erklingen die dazwischen und darüber liegenden Halbtöne. Diese Trompeten 
werden nur in aufrechter Form gebaut.

MARTIN-Trompete Sopran
g‘ - b‘‘ chromatisch,
Höhe 64 cm, aufrecht
B.-Nr. 1392.13

MARTIN-TROMPETEN



MARTIN-Trompete Alt 1*
e‘ - g‘‘ chromatisch,
Höhe 73 cm, aufrecht 
B.-Nr. 1393.13

MARTIN-Trompete Tenor 2*
c‘ - dis‘‘ chromatisch,
Höhe 87 cm, aufrecht
B.-Nr. 1394.13

MARTIN-Trompete Bariton 3*
g - b‘ chromatisch,
Höhe 106  cm, aufrecht
B.-Nr. 1396.13

3*

1*

2*
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Notenhalter 2*
vernickelt, 
für MARTIN-Trompete gerade Form
B.-Nr. 887.03

Notenhalter 1*
vernickelt,
für MARTIN-Trompete aufrechte Form
B.-Nr. 887.13

Schnabelmundstück
vernickelt, zum Einschrauben
B.-Nr. 343.03 

Kesselmundstück
vernickelt, zum Einschrauben
B.-Nr. 341.03
große Ausführung
B.-Nr. 341.03G

oder aus Kunststoff, weiß,  
zum Einschrauben
B.-Nr. 341.03/K

Ledertrageriemen
mit 2 Karabinerhaken, schwarz
B.-Nr. 489.00

MARTIN-TROMPETEN
Ersatzstimmen-Sätze auf Anfrage

1*

2*



für 16-tönige 
MARTIN-Trompete Sopran
auch passend für Alt und Doppelton
B.-Nr. 38-0067

für 8-tönige MARTIN-Trompete Bariton
auch passend für 
4-fache Begleitung, tiefe Begleitung
B.-Nr. 38-0064

Mundstücktasche aus 
schaumgefüttertem Velour
B.-Nr. 38-0068

Außentasche für Kleinteile
anklettbar
B.-Nr. 38-0069

MARTIN-Trompeten Taschen

für 8-tönige MARTIN-Trompete Alt
auch passend für 

C-Tenor, Sopran, Akkord Begleitung
B.-Nr. 38-0065

für 16-tönige MARTIN-Trompete Bariton
auch passend für Tenor 

B.-Nr. 38-0066
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Auch bei umsichtiger Benutzung lässt es sich nicht vermeiden, dass Instrumente ab und an gereinigt 
werden müssen. Um Ihrer MARTIN-Trompete dabei nicht zu schaden und gar den Klang zu beeinträchtigen, 
sollten Sie folgende Punkte beachten.

Vor dem Spielen: Beim Transport und Nichtbenutzen 
schützen Sie Ihre MARTIN-Trompete gut vor Staub 
und Schmutz, z.B. durch Aufbewahrung in einer Ins-
trumententasche. Wenn Sie das Instrument ablegen, 
aufhängen oder tragen (z.B. mit dem Ledertrage-
riemen, Artikel Nr. 489.00), so sollen die Schallbecher 
möglichst nach unten zeigen.

Speichel entfernen: Wenn Sie eine Zeit lang gespielt 
haben, sollten Sie stets den angesammelten Speichel 
entfernen.

Bei aufrechten MARTIN-Trompeten drücken 
Sie die am unteren Mundrohrbogen angebrachte 

1.

2.

2.1

Wasserklappe. Dabei betätigen Sie die Ventile und 	
schütteln das Instrument etwas, damit der Speichel 	
gut abläuft.

Ventile reinigen: Ab und zu sollten Sie die Ventilbüchsen-
deckel abschrauben, die Ventile herausnehmen,  
Ventile und Ventilfedern abwischen, sowie die Ventil-	
büchse mit einem staubfreien Tuch trocken auswi-
schen. Dann setzen Sie jedes Ventil wieder in die  
gleiche Ventilbüchse ein, aus der Sie es herausge-
nommen haben. Die Ventile mit Längsschlitzen müssen 
Sie so einführen, dass die Führungsschraube der 
Ventilbüchse innerhalb des Längsschlitzes liegt.

3.

PFLEGE-
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Misston beseitigen: Sollte einmal eine Stimme nicht 
ansprechen oder unsauber klingen, so spielen Sie 	
diesen Ton und halten dabei die betreffende Schall-
becheröffnung kurz mit der Hand zu. Meistens hilft 
das schon. Wenn nicht, so können Sie bei der gleichen 
Ventilstellung etwas Luft durch das Mundstück an-
saugen und dann wieder hineinblasen.

Schallbecher herausnehmen: Zum Reinigen der 
Stimmen oder zum Einsetzen von Ersatzstimmen 
können Sie auch die Schallbecher herausnehmen. 
Zunächst müssen Sie die 8 Seitenschrauben, mit 
denen die Schallbecher in den Zwingen am Ventil-
deckel befestigt sind, herausschrauben (bei den 
Bässen sind es 4, bei den Akkord-Begleitungen 5 
Schrauben). 

Bei größeren Instrumenten sind auch evtl. noch Zwi-
schenstützen und Becherbänder zu lösen. Dann  
ziehen Sie leicht drehend den 1. Schallbecher heraus, 
darauf den 2. usw. (mit dem größten beginnend).

Da die Schallbecher mit etwas gegenseitiger Span-
nung eingesetzt sind, müssen Sie diese Reihenfolge 
auch dann einhalten, wenn Sie einen kleineren
Schallbecher herausnehmen wollen.

Stimmen reinigen: Die herausgenommenen Schall-
becher sollten Sie alle von der weiten Öffnung aus 
einmal kräftig durchpusten, um Schmutz unter der 
Stimmzunge zu entfernen. 

Ersatzstimmen werden für jedes Instrument satzweise 
geliefert. In welche Schallbecher sie gehören, er-
kennen Sie aus den Tabellen (siehe Abstimmungen). 
Bei neueren MARTIN-Trompeten ist die Abstimmung 
auch an der weiten Öffnung jedes Schallbechers 
gelasert.

Die alte Stimme entfernen Sie am besten durch 
leichte Hammerschläge rings herum auf die Becher-
zwinge, in der die Stimme sitzt. Die Stimmen sind 
nicht geklebt oder verschraubt (Presssitz).

4.

5.

6.

7.

7.1



Gilt nur für MARTIN-Trompeten älterer Bauart: Sollte 
die neue Stimme nicht in die Bohrung der Schall-
becherzwinge passen, so reiben Sie diese Bohrung 
mit einer Morsekegelreibe MK 1 aus, bis sich die 
Stimmen einsetzen lässt.

Damit beim Einsetzen der neuen Stimme die Zunge 
nicht beschädigt wird, empfehlen wir den durch uns 
lieferbaren Stimmeneinsetzer zu benutzen, der über 
Stimmzunge und Muschel geschoben wird. Dann 
schlagen Sie die Stimme mit dem Hammer fest. Bitte 
halten Sie den Einsetzer nicht schief, sonst könnte 
die Schallbecherzwinge reißen oder die Stimmzunge 
später im Rohr anstoßen.

Schallbecher wiedereinsetzen: Nach den Tabellen 
auf den folgenden Seiten (siehe Abstimmungen) 
setzen Sie nun die Schallbecher in umgekehrter  
Reihenfolge (also mit dem kürzesten beginnend) 
wieder in das Ventilteil ein, wobei Sie darauf achten 
müssen, dass die Stimmzungen nicht beschädigt 
werden. Die Seitenschrauben lassen sich ganz leicht 

7.2

7.3

8.

wieder einschrauben, wenn die Löcher in den Zwingen 
genau übereinandersitzen. Bei größeren Instrumenten 
müssen Sie Zwischenstütze und Becherband wieder 
befestigen.

Generalüberholung: Gerne können Sie uns Ihr Instru-
ment zur Generalüberholung oder zur Reparatur 
einsenden. Wir erstellen Ihnen einen für Sie kosten-
losen und unverbindlichen Kostenvoranschlag.

9.
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MARTIN-TROMPETEN

Folgende Tabellen beinhalten die Tonfolge, die durch das unterschiedliche Betätigen 
der Ventile entsteht. Grifftabellen schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. 

Die Grifftabelle für die 16-tönige MARTIN-Trompete ist die gleiche wie für die entsprechende 
8-tönige. Durch Drücken des 4. Ventils erklingen darüber hinaus noch die dazwischen und darüber 
liegenden Halbtöne.



Ventilteil 16-tönig, aufrecht

Trompete 	 0	 4	 1	 14	 2	 24	 12	 124	 3	 34	 13	 134	 23	 234	 123	 1234

Sopran	 G‘	 GIS‘	 A‘	 B‘	 H‘	 A‘‘	 C‘‘	 CIS‘‘	 D‘‘	 DIS‘‘	 E‘‘	 B‘‘	 F‘‘	 FIS‘‘	 G‘‘	 GIS‘‘

Alt	 E‘	 F‘‘	 F‘	 FIS‘	 G‘	 GIS‘	 A‘	 B‘	 H‘	 FIS‘‘	 C‘‘	 CIS‘‘	 D‘‘	 DIS‘‘	 E‘‘	 G‘‘

Tenor	 C‘	 CIS‘	 D‘	 DIS‘	 E‘	 D‘‘	 F‘	 FIS‘	 G‘	 GIS‘	 A‘	 DIS‘‘	 B‘	 H‘	 C‘‘	 CIS‘‘

Bar.         	 G	 GIS	 A	 B	 H	 A‘	 C‘	 CIS‘	 D‘	 DIS‘	 E‘	 B‘	 F‘	 FIS‘	 G‘	 GIS‘

Beispiel
MARTIN-Trompete 
Sopran
g‘ - b‘‘ chromatisch,
Höhe 64 cm, aufrecht
B.-Nr. 1392.13

1
2

3

4



20

1 2 3

Ventilteil 8-tönig, gerade

Trompete 	 0	 1	 2	 12	 3	 13	 23	 123

Pikkolo	 G“	 A“	 H“	 C‘“	 D‘“	 E‘“	 F‘“	 G‘“

C-Sopran	 C“	 D“	 E“	 F“	 G“	 A“	 H“	 C‘“

G-Sopran	 G‘	 A‘	 H‘	 C“	 D“	 E“	 F“	 G“

Alt     	 E‘	 F‘	 G‘	 A‘	 H‘	 C“	 D“	 E“

Tenor	 C‘	 D‘	 E‘	 F‘	 G‘	 A‘	 H‘	 C“

Bariton	 G	 A	 H	 C‘	 D‘	 E‘	 F‘	 G‘

Beispiel
MARTIN-Trompete Sopran
g‘ - g‘‘, Länge 53 cm
B.-Nr. 1370.03



Ventilteil 8-tönig, aufrecht

Trompete 	 0	 1	 2	 12	 3	 13	 23	 123

Pikkolo	 G“	 A“	 H“	 C‘“	 D‘“	 E‘“	 F‘“	 G‘“

C-Sopran	 C“	 D“	 E“	 F“	 G“	 A“	 H“	 C‘“

G-Sopran	 G‘	 A‘	 H‘	 C“	 D“	 E“	 F“	 G“

Alt	 E‘	 F‘	 G‘	 A‘	 H‘	 C“	 D“	 E“

Tenor	 C‘	 D‘	 E‘	 F‘	 G‘	 A‘	 H‘	 C“

Bariton	 G	 A	 H	 C‘	 D‘	 E‘	 F‘	 G‘

Beispiel
MARTIN-Trompete
Sopran
g‘ - g‘‘‚ Höhe 60 cm
B.-Nr. 1370.13

1
2

3
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Sonderform, Ventilteil 4-fache Begleitung, aufrecht

Trompete 	 0	 1	 2	 12

4-fache Begleitung	 C-Dur	 D-Dur	 G-Dur	 F-Dur

	 G C‘ E‘	 A D‘ FIS‘	 G H D‘	 A C‘ F‘

1
2

Beispiel
MARTIN-Trompete 
4-fache Begleitung 
g c' e' - g h d' - a d' fis' - 
a c' f', Höhe 101 cm, 
aufrecht
B.-Nr. 1385.13



1
2

3

Sonderform, Ventilteil Doppelton, aufrecht

Trompete 	 0	 1	 2	 12	 3	 13	 23	 123

Sopran	 G‘ G“	 A‘ A“	 H‘ H“	 C“ C“‘	 D“ D“‘	 E“ E“‘	 F“ F“‘	 G“ G“‘

Alt         	 E‘ E“	 F‘ F“	 G‘ G“	 A‘ A“	 H‘ H“	 C“ C“‘	 D“ D“‘	 E“ E“‘

Beispiel
MARTIN-Trompete
Sopran-Doppelton-
Oktave
g' - g''', Höhe 60 cm, 
aufrecht
B.-Nr. 1375.13



DEUTSCHE SIGNAL-INSTRUMENTEN-FABRIK
Max B. Martin GmbH & Co. KG
Albert-Schweitzer-Straße 2  ·  76661 Philippsburg

www.maxbmartin.de

Sie erreichen uns unter:

Tel.: 07256 920-0
Fax: 07256 8316
Mail: info@maxbmartin.de


